Escanee el c6digo QR en la base de la camara.

cting camera Back Scan QRCode

Make sure the camera powers on

Identifique el dispositivo con el nombre deseado.

Nota:
El nombre del dispositivo no puede
superar los 20 caracteres.

CameralD YO0K-XK

El nombre de usuario y la contrasefa se
asignan por defecto y por motivos de
seguridad, se recomienda cambiarlos
una vez esté configurada la camara

Usemame  admin

Password

1.Defaulted user name and password is admin/
3456

2.The maximum length of password is 20

characters Usuario: admin
| [ — ] | Contrasena: 123456

Pulse Next para pasar a afiadir la camara a su red Wi-Fi.

La App iSmartViewPro es capaz de transmitir a la camara
los credenciales de su red Wi-Fi mediante una senal
aclstica. Para ello introduzca el SSID y la contrasefia

de sured en la siguiente pantalla de la App.

WiFi name

WiFi password

2.4G WiFi connected

1.Make sure the phone connected with WiFi

2.Please configure WiFi within 5 minutes after
powering it up.
3.Supports 2.4G WiFi signal rather than 5.0G.

Nota:

La App identifica automaticamente la
red Wi-Fi (SSID) a la que esta
conectado el movil, por lo que solo es
necesario introducir la contrasena de la
red

Se debe realizar la configuracion en los
primeros 5 minutos desde el inicio de la
camara.

En caso contrario, desconectar la

alimentacion del dispositivo y volver a
conectar de nuevo para iniciar el
periodo de espera de la cdmara.

4.The maximum length of WiFi password is 31
characters

A continuacion, el movil emitira una secuencia de sonidos
a través de su altavoz mientras la camara se mantiene
alaespera.

nfiguration

2%
C

Mantenga el altavoz del mévil
lo mas cerca posible de la camara.
(Menos de 1 m).

Tras realizar la configuracion, el LED azul emitira
destellos rapidos y posteriormente, quedara fijo.

Si esto sucede, la cdmara se habra conectado a la red
Wi-Fi con éxito, indicandolo en pantalla.

e Camera

Acceda a la gestion de
usuarios de la camara

Camera Settings

Anada usuarios a la camara
Cambie la contrasena

WiFi Setting

ONV516
[J N suscomocng >]

B¢, Add camera

Recomendacion de seguridad:
Cambiar la contraseiia por defecto de la camara

Accedaalacamaraenla Acceda a la configuracién

pantalla principal de laApp ~ avanzada de la camara

Done

Camera

ONVs16
() Wy Sauscomecing

Name ONVs16

B¢, add camera CameralD  oocxc

‘ Usemame  admin

Password s

‘app receives the alam

I User Management

Administrator

admin o

Time Seting
Alarm Setting
FTP Setting
Mail Seting

SD/TF Card Setiing

viv]wv

v v v v v

Operator

Viewer

Username  admi

Advanced Settings

OSD Setting
Role (@) ndministrator

Reboot Device () Operator

v

About Camera >

Visualice el video captado por la camaray acceda a las
maltiples funciones y configuraciones disponibles

Smart Security
&

Smart Home
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1. Puaesta a punto

Conexiones y partes de la camara

LEDs Sensor Dia/Noche

infrarrojos

Lente

Micréfono

Al LEDs de estado

E: Boton de reset
J . Ranura tarjeta MicroSD

Altavoz

Toma de alimentacion

DC 5V (incluido)

Soporte para instalacion
° P p

en techo y pared

2. Configuracion
La configuracion se realiza en 3 sencillos pasos:

2A. Descargar la aplicacion iSmartView Pro

Descargue e instale la aplicacion disponible en Google
Play Store 0 i0S App Store. Puede escanear los
siguientes codigos QR para ser redireccionado a las
correspondientes tiendas de aplicaciones:

GETITON
» Google Play ISmartViewPro App

La App iSmartViewPro se puede descargar de forma
totalmente gratuita en ambas plataformas.

Nota importante:

La camara precisa conectarse a una red Wi-Fi.

Antes de comenzar, asegirese de que el mévil con el
que va a realizar la configuracion esta conectado a la
misma red Wi-Fi con la que desea conectar la camara
(No soporta Wi-Fi 5GHz, ni redes maviles 3G/4G).

2B. Conectar e iniciar la camara

Conecte el adaptador para alimentar la camara
y espere a que finalice el proceso de arranque.

LED azul
LED rojo fijo: Test de movimiento intermitente:
Estado ON
iPreparado!
‘@ ©
) 1@ |
L —_— S S _

2C. Aiadir la camara a la App iSmartViewPro

Abra la App iSmartViewPro Configuracion para anadir

Haga Click en Add Camera. camaras mediante Wi-Fi.
B8 Camera Delete ack Add Camera Done
I S, Aad camera I Name P2PWIFICAM
CameralD EE
» Username admin
Password
LAN Search >

Add cameras via Wi configuration guidg




