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1. Puesta a punto

Conexiones y partes de la camara

LEDs infrarrojos

Objetivo
Carcasa impermeable IP66
+—— @ Antena Wi-Fi

Soporte para
techo o pared

Sensor Dia/Noche
Puerta Ethernet

Toma de alimentacion
DC12V (incluido)

Botdn de reset @—

2. Configuracion

2A. Descargar la aplicacion iSmartView Pro
Descargue e instale la aplicacion disponible en
Google Play Store 0 i0S App Store. Puede escanear
los siguientes codigos QR para ser redireccionado a
las correspondientes tiendas de aplicaciones:

La App iSmartViewPro se puede descargar de forma
totalmente gratuita en ambas plataformas.

2B. Conectar e iniciar la camara

Conecte el adaptador a la red eléctrica para alimentar
lacdmara. Conecte también el cable dered a su router.

Nota:
La camara ONV524 permite conexion Wi-Fi, pero es imprescindible
realizar la configuracién inicial con el cable de red conectado al Router.

2C. Anadir la camara a la App iSmartViewPro

Abra la App iSmartViewPro
Haga Click en Add Camera.

Busque en su red para
localizar la camara.
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Seleccione su modelo de
camara en el listado.

Escanee el cadigo QR
en la base de la camara.

Scan QRCode

La App ha reconocido la
camara y se ha afadido.

Introduzca la contrasena
por defecto: 123456.
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iLa instalacion ha sido un éxito!
Visualice el video captado por la camara y acceda a las
maltiples funciones y configuraciones disponibles.

2D. Conexion mediante Wi-Fi (opcional)

La cdmara ONV524 puede funcionar perfectamente a
través de la conexion por cable Ethernet que acaba de
configurar. No obstante, si por algiin motivo prefiere no
utilizar cable, tiene la opcidn de utilizar una conexion
inalambrica via Wi-Fi.
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Cable Ethernet (LAN)

La configuracién inicial se debe realizar con el cable de red conectado.

Acceda a lacamara y haga
click en elicono de editar.

Acceda a configuracion
avanzada de la camara.
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Acceda a la configuracion  Realice una bisqueda de
de la conexion Wi-Fi.

I WIF Seting > I He

WiFi Safe Mo

WiFi net connected

User Management >
WIF Search
Time Satting >
Alarm Sating >
FTP Selting > -
Mail Setting >
SDITF Cand Salling >
05D Setting >

Seleccione la red Wi-Fia
la que desea conectarse.

Introduzca la contrasena
de la red Wi-Fi elegida.

las redes Wi-Fi disponibles.

WiFi Setting Done
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Recomendacion de seguridad:
Cambiar la contrasena por defecto de la camara

Cambie la contrasefa a una
mas compleja y segura.

Acceda a la gestion de
usuarios de la camara.

Back  User Managemer Add User
WiF| Seting > Admiistator
I User Management > I admin >
Tima Sating > ik
Har Seting 3
F 1P Seting >
Mall Sefting >
SD/TF Gard Seting » l
08D Seting

Puede crear otros usuarios
con diferentes permisos.

Reboat Davics >

Aot Camera >

Usamams admin

Mas informacion en:
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